










Alumbrado Público Autosostenible

GIRAFA
Columna de alumbrado independiente, con diversas configuraciones 
de altura y luminarias disponibles.

Está formada por fuste, luminaria, paneles fotovoltaicos, baterías y sistema 
de regulación de carga y control de alumbrado.

Permite una autonomía entre 3 y 5 días, con un uso diario de 12 horas.

Los paneles, las baterías y el regulador de carga se calculan según el lugar 
de la instalación, el tipo de uso y las condiciones de funcionamiento 
(temperatura y humedad).

Bajo consulta

> 70%

40, 60 e 80W

24V DC

-20ºC + 60ºC

IP 65

Menos del 1% a cada 3000 horas 
de funcionamiento constante

Bajo consulta

Acero galvanizado

Bajo consulta

Bajo consulta

35000 a 50000h

CHIP

IRC (Índice de reproducción cromática) 

POTENCIA 

TENSIÓN ENTRADA

TEMPERATURA DE   
FUNCIONAMIENTO

 ÍNDICE DE PROTECCIÓN

 PÉRDIDA DE LUZ

ÁNGULO DEL HAZ 
DE LENTE

MATERIAL

 DIMENSIONES  (mm)

 PESO  (Kg)

 DURACIÓN 

MADE IN PORTUGAL

VL1080 GI CW

VL860 GI WW

VL860 GI CW

VL640 GI WW

VL640 GI CW

VL1080 GI WW

10m

8m

8m

6m

6m

10m

80 W

60 W

60 W

40 W

40 W

80 W

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

8000

4800

6000

3200

4000

6400

6000

3000

6000

3000

6000

3000 PICA-PAUGAZELASURICATAGIRAFAMAMUTE CANGURU
REF. POTENCIA TEMPERATURA DE COLOR (K)FLUJO LUMINOSO (LM)COLOR ALTURA
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Alumbrado Público Autosostenible

GAZELA
 Columna de alumbrado independiente, con diversas configuraciones de altura y 
luminarias disponibles.

Está formada por fuste, luminaria, paneles fotovoltaicos, baterías y sistema de 
regulación de carga y control de alumbrado. Permite una autonomía entre 2 y 3 días, 
con un uso diario de 10 horas.

Los paneles, las baterías y el regulador de carga se calculan según el lugar de la 
instalación, el tipo de uso y las condiciones de funcionamiento (temperatura y 
humedad).

Con brazo para luminaria y posibilidad de definir el tamaño.

VL1080 GA CW

VL860 GA WW

VL860 GA CW

VL640 GA CW

VL640 GA CW

VL1080 GA WW

10m

8m

8m

6m

6m

10m

80 W

60 W

60 W

40 W

40 W

80 W

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

8000

4800

6000

3200

4000

6400

6000

3000

6000

3000

6000

3000

Bajo consulta

> 70%

30, 40, 50, 60 e 80W

24V DC

-20ºC + 60ºC

IP 65

Menos del 1% a cada 3000 horas 
de funcionamiento constante

Bajo consulta

Acero galvanizado

Bajo consulta

Bajo consulta

35000 a 50000h

PICA-PAUGAZELASURICATAGIRAFAMAMUTE CANGURU

CHIP

IRC (Índice de reproducción cromática) 

POTENCIA 

TENSIÓN ENTRADA

TEMPERATURA DE   
FUNCIONAMIENTO

 ÍNDICE DE PROTECCIÓN

 PÉRDIDA DE LUZ

ÁNGULO DEL HAZ 
DE LENTE

MATERIAL

 DIMENSIONES  (mm)

 PESO  (Kg)

 DURACIÓN 

REF. POTENCIA TEMPERATURA DE COLOR (K)FLUJO LUMINOSO (LM)COLOR ALTURA

MADE IN PORTUGAL
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Alumbrado Público Autosostenible

SURICATA
 Columna de alumbrado independiente, con diversas configuraciones de altura y 
luminarias disponibles.

Está formada por fuste, luminaria, paneles fotovoltaicos, baterías y sistema de 
regulación de carga y control de alumbrado. Permite una autonomía entre 2 y 3 
días, con un uso diario de 10 horas.

Los paneles, las baterías y el regulador de carga se calculan según el lugar de la 
instalación, el tipo de uso y las condiciones de funcionamiento (temperatura y 
humedad).

Con brazo para luminaria y posibilidad de definir el tamaño.

VL520 SU CW

VL430 SU CW

VL420 SU CW

VL320 SU CW

VL310 SU CW

VL530 SU CW

5m

4m

4m

3m

3m

5m

20 W

30 W

20 W

20 W

10 W

30 W

BR froid (CW)

BR froid (CW)

BR froid (CW)

BR froid (CW)

BR froid (CW)

BR froid (CW)

1500

2300

1500

1500

750

2300

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Bajo consulta

> 70%

10 e 20W

12V DC

-20ºC + 60ºC

IP 65

Menos del 1% a cada 3000 horas 
de funcionamiento constante

Bajo consulta

Acero galvanizado

Bajo consulta

Bajo consulta

35000 a 50000h

PICA-PAUGAZELASURICATAGIRAFAMAMUTE CANGURU

CHIP

IRC (Índice de reproducción cromática) 

POTENCIA 

TENSIÓN ENTRADA

TEMPERATURA DE   
FUNCIONAMIENTO

 ÍNDICE DE PROTECCIÓN

 PÉRDIDA DE LUZ

ÁNGULO DEL HAZ 
DE LENTE

MATERIAL

 DIMENSIONES  (mm)

 PESO  (Kg)

 DURACIÓN 

REF. POTENCIA TEMPERATURA DE COLOR (K)FLUJO LUMINOSO (LM)COLOR ALTURA

MADE IN PORTUGAL
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Alumbrado Público Autosostenible

PICA-PAUGAZELASURICATAGIRAFAMAMUTE CANGURU

PICA-PAU
 Columna de alumbrado independiente, con diversas configuraciones de altura y 
luminarias disponibles.

Está formada por fuste, luminaria, paneles fotovoltaicos, baterías y sistema de 
regulación de carga y control de alumbrado. Permite una autonomía entre 2 y 3 
días, con un uso diario de 10 horas.

Los paneles, las baterías y el regulador de carga se calculan según el lugar de la 
instalación, el tipo de uso y las condiciones de funcionamiento (temperatura y 
humedad).

Con brazo para luminaria y posibilidad de definir el tamaño.

VL640 PP CW

VL540 PP WW

VL540 PP CW

VL430 PP WW

VL430 PP CW

VL640 PP WW

6m

5m

5m

4m

4m

6m

40 W

40 W

40 W

30 W

30 W

40 W

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

4000

3200

3200

2400

3200

3200

6000

3000

6000

3000

6000

3000

Bajo consulta

> 70%

30 e 40W

24V DC

-20ºC + 60ºC

IP 65

Menos del 1% a cada 3000 horas 
de funcionamiento constante

Bajo consulta

Pino abeto tratado
Disponible 
Acero galvanizado

Bajo consulta

Bajo consulta

35000 a 50000h

CHIP

IRC (Índice de reproducción cromática) 

POTENCIA 

TENSIÓN ENTRADA

TEMPERATURA DE   
FUNCIONAMIENTO

 ÍNDICE DE PROTECCIÓN

 PÉRDIDA DE LUZ

ÁNGULO DEL HAZ 
DE LENTE

MATERIAL

 DIMENSIONES  (mm)

 PESO  (Kg)

 DURACIÓN 

REF. POTENCIA TEMPERATURA DE COLOR (K)FLUJO LUMINOSO (LM)COLOR ALTURA

MADE IN PORTUGAL
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Alumbrado Público Autosostenible

CANGURO
Colonne d’éclairage autonome ayant plusieurs configurations de hauteur et de 
luminaires disponibles.

Elle est composée d’un fût, d’un luminaire, de panneaux photovoltaïques, de 
batteries et de systèmes de régulation de charge et de contrôle d’éclairage. Elle 
permet une autonomie de 2 à 3 jours, à raison d’une utilisation quotidienne de 10 
heures.

Les panneaux, les batteries et le régulateur de charge sont calculés en fonction 
du lieu d’installation, du type d’utilisation et des conditions de fonctionnement 
(température et humidité).

Équipée d’un bras pour luminaire, avec possibilité de définir sa taille.

VL640 CA CW

VL540 CA WW

VL540 CA CW

VL430 CA WW

VL430 CA CW

VL640 CA WW

6m

5m

5m

4m

4m

6m

40 W

40 W

40 W

30 W

30 W

40 W

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

BR froid (CW)

BR chaud (WW)

4000

3200

3200

2400

3200

3200

6000

3000

6000

3000

6000

3000

Bajo consulta

> 70%

30 e 40W

24V DC

-20ºC + 60ºC

IP 65

Menos del 1% a cada 3000 horas 
de funcionamiento constante

120º

Acero galvanizado

Bajo consulta

Bajo consulta

35000 a 50000h

PICA-PAUGAZELASURICATAGIRAFAMAMUTE CANGURU

CHIP

IRC (Índice de reproducción cromática) 

POTENCIA 

TENSIÓN ENTRADA

TEMPERATURA DE   
FUNCIONAMIENTO

 ÍNDICE DE PROTECCIÓN

 PÉRDIDA DE LUZ

ÁNGULO DEL HAZ 
DE LENTE

MATERIAL

 DIMENSIONES  (mm)

 PESO  (Kg)

 DURACIÓN 

REF. POTENCIA TEMPERATURA DE COLOR (K)FLUJO LUMINOSO (LM)COLOR ALTURA

MADE IN PORTUGAL
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Zona Industrial Mós Lote 6/7  
5300-692 Bragança - Portugal

T: +351 273 970 000

www.valled.pt
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